
MIKROVLNNÁ IMPULSNÍ METODA PRO M��ENÍ VLHKOSTI       

VE STAVEBNÍCH MATERIÁLECH 
 

Vlhkost jako jeden z parametr� ovliv�ující transportní procesy v materiálech výrazn� 

ovliv�uje jejich chování. M��ení vlhkosti je proto jedním z d�ležitých bod� p�i popisu stavu 

t�chto materiál�. 

Prezentovaná mikrovlnná impulsní metoda byla použita pro m��ení obsahu vlhkosti v raném 

stadiu hydratace cementové pasty a jako verifikace p�ístroje pro m��ení sou�initele vlhkostní 

vodivosti porézních stavebních materiál�. 

 

Metody založené na m��ení obsahu vody byly použity k monitorování pr�b�hu  hydratace 

cementu b�hem posledních desetiletí v �ad� p�ípad�. Nejpoužívan�jší z nich byly elektrické 

metody, založené na m��ení elektrické vodivosti nebo dielektrických vlastností hydratujících 

sm�sí, protože jsou kontinuální a v principu je lze použít pro monitorování hydrata�ních 

proces� nejen v laborato�i, ale i na stavbách. 

Mikrovlnná technika m�že být v sou�asnosti ur�it� považována za velmi efektivní a uznávaný 

nástroj pro monitorování hydrata�ních proces�. Metody jsou kontinuální a jejich p�esnost 

v ur�ení obsahu vody je velmi dobrá. 

Jedním ze zp�sob�, jak ur�it pr�b�h hydrata�ních proces�, je monitorování obsahu volné 

vody. Voda reaguje se všemi složkami portlandského cementu, což má za následek vznik 

r�zných hydrát�. Množství vody, pot�ebné k t�mto reakcím je relativn� vysoké, takže zm�ny 

obsahu volné vody v hydratující sm�si jsou dob�e pozorovatelné. 

 

Ur�ení vlhkostních profil� a následný výpo�et sou�initele vlhkostní vodivosti ztvrdlé 

cementové pasty, cihly a pórobetonu sloužilo k verifikaci mikrovlnného impulsního 

vlhkom�ru. Verifikace p�ístroje byla provedena porovnáním výsledk� ur�ených 

prezentovanou metodou s výsledky zjišt�nými pomocí kapacitní metody. 
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t=14520 s t=21720 s t=91200 s

t=110580 s t=177420 s gravimetrická metoda
 


