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Práce  popisuje  chování  vysychající  betonové  desky  pomocí  slabě  druženého  hygro-mechanického
modelu. Popis transportu vlhkosti se děje modelem Bažant-Najjar, mechanickou část postihuje model
MPS. Celkem se identifikovalo 5 parametrů transportního modelu: permeabilita C1, parametry α0, hc, n,
a součinitel přestupu vlhkosti f na experimentu Bryant-Vadhanavikkit. Vysychající deska měla tloušťku
od 75 do 300 mm.

Výsledky analýz ukazují různé sady 5 parametrů, které dobře postihují osové smrštění vzorků. Takto
formulovaný systém  k identifikaci  obsahuje nutně málo experimentálních  dat,  důsledkem je značný
rozptyl výsledků. Autor dále tvrdí, že pokud pro kalibraci modelu použije i  sady ztráty hmotnosti, tak
rozptyl křivostí ještě více vzroste. Podle mého názoru se zde ukazuje, že systém potřebuje doplnit právě
o další sady experimentů, jak je ukázáno na inverzní kalibraci s křivostí, kde doplnění již funguje.

Text práce by zasloužil celkovou revizi. Bylo by dobré doplnit pár základních rovnic modelu transportu
vlhkosti a modelu MPS a popsat jejich sdružení. Úvodní odstavce by bylo vhodné vysvětlit:  „Druhou
skupinu tvořı́ deformace nezávislé na napětı.́ Jejich původcem je pokles relativnı́ vlhkosti v betonu a
označujeme je jako smršt’ovánı.́“ Zde je patrně myšleno makroskopické napětí, neboť zmíněný pokles
relativní  vlhkosti  vytváří  kapilární  napětí  jako  zatížení  pro vysychání.  Některé  věty  představují
oxymórony, např. „U použitého lineárně visko-elastického modelu je zbytková deformace způsobena
pouze  plastickými  deformacemi.“  Zde  je  patrně  myšlen  člen  představující  nevratnou  deformaci
v modelu MPS, který je schován ve funkci poddajnosti. Dále by bylo vhodné do práce doplnit geometrii
vzorku se sítí konečných prvků, pole vlhkosti, deformovaný tvar atd.

Hodnocení: Práce  se  zabývá  komplexním  hygro-mechanickým problémem  smrštění  a  dotvarování
betonové  desky.  Ukazuje  možnosti  identifikace  problému  pro  5  parametrů  se  sadami  dat  (osové
smrštění, ztráta hmotnosti, křivost). Závěr práce správně zdůrazňuje nutnost více kalibračních sad pro
přesnější  identifikaci  parametrů.  Některé  části  práce  by  bylo  vhodné  dopracovat,  zejména  úvod  a
interpretaci simulací. I s těmito nedostatky doporučuji práci zařadit do soutěže.
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