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Posudek prdce pro Souté? o Cenu akademika BaZanta

Prace popisuje koncepéni postupy a prvotni vysledky slepé predikce chovédni kontejnmentu. Tento
benchmark organizuje EDF na zmenSeném modelu kontejnmentu 1:3, kde existuje pomérné dost dat o
betonu, geometrii a okrajovych podminkach. Prace postupuje synteticky od kalibrace nejjednodussich
materidlovych modelt na redlnd data a kratce diskutuje chovani jednotlivych modeld. Modely pokryvaji
Siroké fyzikdlni chovani materidlti — viskoelastické modely pro smrsténi a dotvarovani, model vedeni
tepla a model vedeni vlhka. Ddle jsou modely dle potfeby slabé sdruZzoviny. Kapitola 8 ptfedstavuje
slepé predikce modeld na vyseku stény z hlediska napéti, deformace, teploty a vlhkosti.

Hodnoceni: Price se zabyva komplexnim hygro-termo-mechanickym modelem smr$téni a dotvarovani
kontejnmentu. Vyhodou je zna¢né mnoZstvi dat o betonu a tato price je prvnim krokem v ndslednych
detailnéjSich simulacich chovini kontejnmnetu. Zde oceriuji snahu soutéZicitho se timto sloZitym a
inspirativnim problémem zabyvat, ma to smysl pro pochopeni mnoha jevt. Dalsi vyhodou je prezentace
vysledktt CVUT na mezinarodnim benchmarku, které je obecn& brano jako prestizni zaleZitost. Price by
jisté zaslouZila doplnit zdkladnimi rovnicemi pro chovani materidlu, aby ¢tenédi nebyl odkdzin pouze na
reference. I s t€émito drobnymi nedostatky doporucuji praci zatadit do soutéze.

V Praze dne 28.4.2021

Doc. Ing. Vit Smilauer, Ph.D., DSc.
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