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Integrující nástroj pro konečně-prvkový 
program OOFEM



• První krok – nastavení cest



• První krok – nastavení cest





• Druhý krok– spuštění Modeleru



• Druhý krok– spuštění Modeleru



• Třetí krok– Vytvoření geometrie 
Zadávání bodů



• Třetí krok– Vytvoření geometrie 
Zadávání bodůZadávání křivek výběrem dvou bodů



Zadávání bodůZadávání křivekZadávání oblastí výběrem křivek, které tvoří oblast. Ukončuje se stisknutím kolečka myši.



Zadávání bodůZadávání křivekMazání bodů, křivek a oblastí



Zadávání bodůZadávání křivek
Zapnutí/vypnutí zobrazení vlastností modelu



Zadávání bodůZadávání křivek
Vytvoří z modelu vstupní soubor pro program T3D



• Třetí krok– spuštění T3D

Program se zeptá na vstupní soubor, je třeba vybrat soubor t3d.in



• Třetí krok– Spuštění T3D



• Čtvrtý krok– spuštění Editoru sítí



• Čtvrtý krok– Spuštění Editoru sítí



Načtení sítě pomocí souboru t3d.out



Zapnutí/vypnutí zobrazení vlastností sítě



Uzly sítě, souřadnice uzlů a okrajové podmínky.

Lze měnit souřadnice uzlů a nastavovat okrajové podmínky, ty je však třeba 
nejdříve vytvořit v záložce Boundary Conditions



Okrajové podmínky



Materiálový model

Lineárně pružný materiálový model



Skupiny uzlů a prvků

Lze vybrat všechny body ležící na jedné křivce a přiřadit jim okrajové podmínky.
Obdobně lze vybrat všechny prvky odpovídající jedné oblasti a přiřadit jim materiálový model 
a odpovídající průřez (ten musí být vytvořen v záložce Cross Sections)

Je možné přiřadit vlastnosti i každému uzlu nebo prvku zvlášť, viz záložky Nodes a Elements



Skupiny uzlů a prvků

Jsou vybrány všechny prvky v oblasti jedna a je jim přiřazen materiál jedna.



Vytvoření vstupního souboru pro program OOFEM

Nastavení typu analýzy a vytvoření vstupního souboru pro OOFEM



• Pátý krok– spuštění OOFEMu

Program se zeptá na vstupní soubor, je třeba vybrat soubor oofem.in



• Pátý krok– Spuštění OOFEMu



• Šestý krok– spuštění Paraview



• Zobrazení výsledků


